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Sakerhetsdatablad
Enligt férordning (EG) nr. 1272/2008 (CLP) och (EG) nr. 1907/2006 (REACH)
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Rigid 10K Resin

AVSNITT 1: Namnet pa amnet/blandningen och pa foretaget

1.1 Produktnamn
Produktnamn: Rigid 10K Resin
Produktkod: FLRG1001

1.2 Relevant anvidndning av amnet eller blandningen och anvandning som det avrads fran
Relevanta identifierade anvandningar: For anvandning i Formlabs SLA-skrivare
Anvandningar som det avrads fran: Ej bestamd eller inte tillamplig.
Anledningar till att anvandningar som avrads fran: Ej bestamd eller inte tillamplig.

1.3 Narmare upplysningar om den som tillhandahaller sakerhetsdatabladet

Tillverkare: Leverantor:

United States Germany

Formlabs, Inc Formlabs GmbH

35 Medford St Nalepastr. 18

Suite 201 Somerville, MA 02143 12459 Berlin

+1 617 855 0762 +49 30 555 795 880

sds@formlabs.com

1.4 Telefonnummer for nédsituationer:

1-800-424-9300 (24/7)
Giftinformationscenter

112 (24/7)

010-456 6700 (Mandag-Fredag, 9-5)

AVSNITT 2: Riskidentifikations

2.1 Klassificering av amnet eller blandningen:
Klassificering enligt forordning (EG) nr 1272/2008 (CLP)
Hudallergi, kategori 1
Kronisk akvatisk fara, kategori 2
Farodefinierande delar av markningen:
Uretandimetakrylat
Isobornylmetakrylat
Ytterligare information: Ingen
2.2 Markningsuppgifter

Markning enligt forordning (EG) nr 1272/2008 (CLP)
Faropiktogram:

Signalord: Varning
Faroangivelser:
H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion
H411 Giftigt for vattenlevande organismer med ldngtidseffekter.
Skyddsangivelser:
P261 Undvik inandning av damm/rok/gas/dimma/angor/spray
P272 Kontaminerade arbetsklader far inte medtagas frén arbetsplatsen
P280 Anvand skyddshandskar/skyddsklader/6gonskydd/ansiktsskydd
P273 Undvik utslapp till miljén.
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P302+P352 VID KONTAKT MED HUDEN:Tvatta med mycket tval och vatten

P333+P313 Vid hudirritation eller utslag: Soék lakarhjalp.

P363 Tvatta kontaminerade kléder fére dteranvandning

P391 Samla upp spill.

P501 Kassera innehdllet/behdllaren i enlighet med lokala/regionala/nationella bestammelser

2.3 Ovriga faror:Ingen kénd.

AVSNITT 3: Sammansattning av/information om bestandsdelar

3.1 Amne: Inte tillampbar.
3.2 Blandning:

Bestandsdel REACH registrerings | Namn Klassificering enligt Vikt %

nr. forordning (EG) nr

1272/2008 (CLP)

CAS-nr: Uretandimetakrylat Skin Sens. 1; H317 15-25
72869-86-4 _ Aquatic Chronic 2; H411
EC-nummer:
276-957-5
CAS-nr: Isobornylmetakrylat Skin Irrit. 2; H315 7-10
7534-94-3 _ STOT SE 3 (RI); H335
EC-nummer: Aquatic Chronic 3; H412
231-403-1 Eye Irrit. 2; H319
CAS-nr: Filler Inte klassificerad 55-75
7631-86-9 -
EC-
nummer:
231-545-4

Ytterligare information: Ingen
Fullstindiga ordalydelsen av H- och EUH-fraser: Se avsnitt 16

AVSNITT 4: Forsta hjalpen-atgarder

4.1 Beskrivning av forsta hjalpen-atgarder
Allmanna uppgifter:

Visa detta sakerhetsdatablad till Iakaren som narvarar.
Efter inandning:

Vid inandning, flytta personen till frisk luft och placera i ett Iage som ar bekvamt fér andning. Om
andningssymtomen utvecklas eller kvarstér: Sok ldkare / rad.
Efter hudkontakt:

Tvatta det drabbade omrédet med mycket tval och vatten. Ta bort férorenade klader och tvattinnan
dteranvandning. Om hudirritation utvecklas eller kvarstér: Sok lékare / rad.

Efter 6gonkontakt:
Skolj 6égonen med rikligt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det ar latt gjort.
Skydda oexponerat 6ga. Om symtomen utvecklas eller kvarstdr, kontakta lakare/rad.

Efter fortaring:
Vid fortaring, INTE framkalla krékningar sdvida inte lakare eller giftkontrollcenter far héra detta. Skolj
munnen med vatten. Ge aldrig ndgonting via munnen till en medvetslos person. Om spontan krakningar
ska placeras pd vanster sida med huvudet nedat for att férhindra sug av vatska i lungorna. Om
symtomen utvecklas eller kvarstdr, kontakta lakare/rad.

Sjalvskydd av den forsta hjalpen:
Ej faststéllt eller inte tillgénglig.

4.2 Viktigaste symptom och effekter, bade akuta och férdrojda
Akuta symptom och effekter:

Dermal exponering kan orsaka en allergisk hudreaktion. Symtom kan inkludera irritation, rodnad,
smarta, utslag, inflammation, kldda, brannande och dermatit.
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4.3

Symptom och effekterfordrojda:

Effekterna ar beroende av exponering (dos, koncentration, kontakttid).
Tecken pa behov av omedelbar medicinsk hjilp och specialbehandling
Specifik behandling:

Ej faststéllt eller inte tillgénglig.

Anteckningar for lakaren:

Behandla symptomatiskt.

AVSNITT 5: Brandbekdampningsatgarder

5.1

5.2

5.3

Slackningsmedel
Lampliga slackningsmedel:
Vattendimma/dimma, koldioxid, torr kemisk eller alkoholbestandig skum.
Olampliga slackningsmedel:
Anvand inte vattenstréle.
Séarskilda faror som substansen eller blandningen kan medfora:
Termisk sonderdelning kan ge irriterande/giftiga dngor/gaser.
Rad till brandbekdmpare
Personligskyddsutrustning:
Ej bestamd eller inte tillamplig.
Speciella forsiktighetsatgarder:

Undvik kontakt med hud, hér, 6gon och kldader. Andas inte in dngor/gas/dimma/aerosoler/3ngor/damm.
Flytta behdllare frdn brandomrddet om det &r sakert. Anvénd vattenspray/dimma for att kyla eldutsatta

behallare. Undvik onddig utslapp av slackmedel som kan orsaka fororening.

AVSNITT 6: Atgarder vid oavsiktligt utslapp

6.1

6.2

6.3

6.4

Personliga skyddsatgéarder, skyddsutrustning och atgarder vid nédsituationer:

Evakuera onddig personal. Ventilera omréde. Sléck alla antédndningskallor. Anvand lamplig personlig
skyddsutrustning (se Avsnitt 8). Undvik kontakt med hud, 6gon och klader. Undvik inandning av dimma,
&nga, damm, rok och spray. G4 inte igenom utspillt material. Tvatta grundligt efter anvandning.

Miljoskyddsatgarder:

Forhindra ytterligare ldckage eller spill, om detta kan ske sakert. Undvik att nd avlopp, avliopp och

vattenvéagar. Utslapp till miljon méste undvikas.

Metoder och material for inneslutning och sanering:

ROr inte vid skadade behallare eller utspillt material sdvida du inte anvander lampliga personliga
skyddsklader. Sluta lackan om du kan goéra det utan risk. Forvara och samla upp spill och placera i
Iamplig behdllare for framtida bortskaffande. Kassera behéllaren i enlighet med gallande bestammelser

(se avsnitt 13).

Hanvisning till andra avsnitt:
For personligt skyddsutrustning se avsnitt 8. For avfall se avsnitt 13.

AVSNITT 7: Hantering och férvaring

71

7.2

Forsiktighetsatgarder for sdker hantering:

Anvand lamplig personlig skyddsutrustning (se avsnitt 8). Anvand endast med tillracklig ventilation.
Undvik inandning av dimma / 8nga / spray / damm. At, drick, rék inte eller anvénd personliga produkter
nar du hanterar kemiska amnen. Undvik kontakt med hud, 6gon och klader. Tvatta de drabbade
omrddena noggrant efter hantering. Forvaras atskilt fran inkompatibla material (se avsnitt 10). Hall

behdllarna tatt stangda nar de inte anvands.
Forhallanden for sdaker forvaring, inklusive eventuell oférenlighet:

Forvara pé svalt, torrt, val ventilerat Iage i direkt solljus. Hall dig borta frdn mat och dryck. Skydda frén
frysning och fysiska skador. Férvaras atskilt fran varme, 6ppna ldgor och andra anténdningskallor. Hall

behallaren tatt forseglad. Forvaras borta fran oforenliga material (se avsnitt 10).
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7.3

Specifik(a) slutanvandning(ar):
Se avsnitt 1 (Rekommenderad anvéndning).

AVSNITT 8: Exponeringskontroll/personligt skydd

8.1

8.2

)

o

Kontrollparametrar
Endast de @mnen med gransvarden har inkluderats nedan.
Yrkeshygieniska gransvarden:

Inga granser for yrkesmassig exponering for ingrediensen/ingredienserna.
Biologiska gransvarden:

Inga biologiska exponeringsgranser for ingrediensen/ingredienserna.
Harledd nolleffektniva (DNEL):

Ej bestamd eller inte tilldmplig.
Uppskattad nolleffektkoncentration (PNEC):

Ej bestamd eller inte tillamplig.
Information om 6vervakningsforfaranden:

Ej bestamd eller inte tillamplig.

Exponeringskontroll
Lampliga tekniska kontroller:

Nodsituationstvattstationer och sakerhetsduschar bor vara tillgangliga i omedelbar nérhet av anvandning
eller hantering. Ge tillracklig ventilation for att bibehalla de luftburna koncentrationerna av dnga, dimma
och / eller damm under de tillampliga gransvardena pa arbetsplatsen, samtidigt som man respekterar
erkanda nationella standarder (eller motsvarande).
Personlig skyddsutrustning
Ogon och ansiktsskydd:
Sakerhetsglaségon. Anvand 6gonskyddsutrustning som har testats och godkants enligt erkanda
nationella standarder (eller motsvarande).
Hud- och kroppsskydd:
Kemikaliebestdndiga, ogenomtrangliga handskar godkanda enligt lampliga standarder. Handskar
méste inspekteras fére anvandning. Undvik hudkontakt med anvénda handskar. Lampliga tekniker
bdr anvandas for att ta bort anvanda handskar och férorenade klader. Personlig skyddsutrustning for
kroppen bor véljas utifrdn den uppgift som utférs och de risker som &ar inblandade och bor godkannas
av en specialist innan hanteringen av denna produkt. Se till att all personlig skyddsutrustning ar
godkand enligt erkanda nationella standarder (eller motsvarande).
Skydd av andningsvagar:
Om ingenjorskontroller inte uppratthéller luftburna koncentrationer under tillampliga
exponeringsgranser for arbetsplatsen eller till en acceptabel nivé (om exponeringsgranser inte har
faststéllts), méste en andningsskydd godkénd enligt erkanda nationella standarder (eller
motsvarande) baras.
Allmdnna hygieniska atgarder:
At, drick, eller rok inte nar du hanterar kemiska produkter. Tvitta hdnderna efter hantering, fére pauser
och i slutet av arbetsdagen. Undvik kontakt med hud, 6gon och kldder. Tvatta férorenade kldder innan
de anvéands igen. Utféra rutin hushallning.
Miljokontroller:
Utslapp fran ventilations- eller arbetsprocessutrustning bor kontrolleras for att sakerstélla att de uppfyller
kraven i miljoskyddslagstiftningen.
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férhindra exponering:

Produkt (6mne/blandning) relaterade &tgarder for att

Ej bestamd eller inte tillamplig.

Instruktioner for att forhindra exponering:

Ej bestamd eller inte tilldamplig.

Organisatoriska atgarder for att férhindra exponering:

Ej bestamd eller inte tilldmplig.

Tekniska dtgéarder for att férhindra exponering:

Ej bestamd eller inte tillamplig.

Atgarder for riskhantering for att kontrollera exponeringen:

Ej bestamd eller inte tillamplig.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1

9.2

Information om grundlaggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Utseende Vit vatska

Lukt Karakteristisk akrylat
Lukttroskel Ej faststallt eller inte tillgénglig.
pH Ej faststallt eller inte tillgénglig.

Smaltpunkt/fryspunkt

Ej faststallt eller inte tillgénglig.

Inledande Kokpunkt/kokintervall

>100°C

Flampunkt (stangd kopp)

>93.5°C

Forangningshastighet

Ej faststallt eller inte tillgénglig.

Lattantandlighet (Fast, gas)

Ej Brandfarligt

Explosiongranser évre

Ej faststallt eller inte tillgénglig.

Lagre brandfarlighet/explosiv grians

Ej faststallt eller inte tillgénglig.

Angtryck Ej faststallt eller inte tillganglig.
Angdensitet Ej faststallt eller inte tillganglig.
Densitet 1.63 g/cm3

Relativ densitet

Ej faststallt eller inte tillgénglig.

Losligheter

Ej faststallt eller inte tillgénglig.

Fordelningskoefficient (n-
oktanol/vatten)

Ej faststallt eller inte tillgénglig.

Sjalvantandningstemperatur

Ej faststallt eller inte tillgénglig.

Sonderfallstemperatur

Ej faststallt eller inte tillgénglig.

Dynamisk viskositet

1896 cps @ 25°C; 933 cps @ 35°C

Kinematisk viskositet

Ej faststallt eller inte tillgénglig.

Explosiva egenskaper

Ej faststallt eller inte tillgénglig.

Oxiderandeegenskaper

Ej faststallt eller inte tillgénglig.

Ovrig information

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1

10.2

10.3

10.4

Reaktivitet:

Inte reaktiv under rekommenderade hanterings- och lagringsforhallanden.

Kemisk stabilitet:

Stabil under rekommenderade hanterings- och lagringsférhéllanden.

Risk for farliga reaktioner:

Farliga reaktioner forvantas inte under rekommenderade hanterings- och lagringsférhéllanden.

Tillstand att undvika:

Extrem varme, dppna l3gor, heta ytor, gnistor, antdndningskallor och inkompatibla material.

Undvik férvaring >38°C (100°F) och exponering for ljus/direkt solljus och varme.
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10.5 Ofo6renliga material:

Polymerisationsinitiatorer, inklusive peroxider, starka oxidationsmedel, alkoholer, koppar,

kopparlegeringar, kolstél, jarn, rost och starka baser.

10.6 Farliga avfallsprodukter:

Under normala férhéllanden for lagring och anvéndning ska farliga sénderdelningsprodukter inte

produceras.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1 Information om toxikologiska effekter

Akut toxicitet

Virdering: Baserat p4 tillgangliga data uppfylls inte klassificeringskriterierna.

Produktdata: Ingen data tillganglig.

Amnesdata:

Namn Fardvag Resultat

Isobornylmetakrylat oral LD50 Ratta: >2000 mg/kg
dermal LD50 Kanin: >3000 mg/kg

Fratskadorl/irritation pa hud

Virdering: Baserat p4 tillgangliga data uppfylls inte klassificeringskriterierna.

Produktdata:
Ingen data tillganglig.
Amnesdata:

Namn

Resultat

Isobornylmetakrylat

Orsakar hudirritation

Allvarlig ogonskadal-irritation.

Virdering: Baserat p4 tillgangliga data uppfylls inte klassificeringskriterierna.

Produktdata:
Ingen data tillganglig.
Amnesdata:

Namn

Resultat

Isobornylmetakrylat

Orsakar allvarlig 6gonirritation

Sensibilisering av andningsvagar eller hud.

Vardering:

Kan orsaka allergisk hudreaktion.

Produktdata:
Ingen data tillganglig.
Amnesdata:

Namn

Resultat

Uretandimetakrylat

Kan orsaka allergisk hudreaktion.

Karcinogenicitet

Virdering: Baserat pa tillgangliga data uppfylls inte klassificeringskriterierna.

Produktdata: Ingen data tillganglig.
Amnesdata: Ingen data tillganglig.

Internationella organet for cancerforskning (IARC): Ingen av ingredienserna ar listade.
National Toxicology Program (NTP): Ingen av ingredienserna ar listade.

Konscellsmutagenicitet

Virdering: Baserat pa tillgangliga data uppfylls inte klassificeringskriterierna.
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Produktdata: Ingen data tillganglig.
Amnesdata: Ingen data tillgénglig.
Reproduktionstoxicitet
Virdering: Baserat p4 tillgangliga data uppfylls inte klassificeringskriterierna.
Produktdata:
Ingen data tillganglig.
Amnesdata: Ingen data tillganglig.
Specifik organtoxicitet (enstaka exponering)
Virdering: Baserat p4 tillgangliga data uppfylls inte klassificeringskriterierna.

Produktdata:

Ingen data tillganglig.

Amnesdata:

Namn Resultat
Isobornylmetakrylat Kan orsaka andningsirritation

Specifik organtoxicitet (upprepad exponering)
Virdering: Baserat p4 tillgangliga data uppfylls inte klassificeringskriterierna.
Produktdata:
Ingen data tillganglig.
Amnesdata: Ingen data tillganglig.
Andning toxicitet
Virdering: Baserat p4 tillgangliga data uppfylls inte klassificeringskriterierna.
Produktdata:
Ingen data tillganglig.
Amnesdata: Ingen data tillgénglig.
Information om troliga exponeringsvagar:
Ingen data tillganglig.
Symtom relaterade till fysikaliska, kemiska och toxikologiska egenskaper:
Ingendatatillganglig.
Annan information:
Ingendatatillganglig.

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1 Toxicitet
Akut (kortfristig) toxicitet:
Virdering: Baserat pa tillgangliga data uppfylls inte klassificeringskriterierna.
Produktdata: Ingen data tillganglig.

Amnesdata:

Namn Resultat

Isobornylmetakrylat LC50 Danio rerio: 1,79 mg/L (96 timmars)
EC50 Daphnia magna: 2,57 mg/L (48 timmars)

Kronisk (langsiktig) toxicitet
Vardering:
Giftigt for vattenlevande organismer med |&ngtidseffekter.
Produktdata: Ingen data tillganglig.

Amnesdata:
Namn Resultat
Isobornylmetakrylat NOEC Daphnia magna: 0,233 mg/L (21 dagar)

12.2 Persistens och nedbrytbarhet
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Produktdata: Ingen data tillganglig.

Amnesdata:

Namn Resultat

Uretandimetakrylat Detta @mne &r inte 13tt biologiskt nedbrytbart
Isobornylmetakrylat Latt biologiskt nedbrytbart

12.3 Bioackumuleringsférmaga
Produktdata: Ingen data tillganglig.
Amnesdata: Ingen data tillgénglig.

12.4 Rorligheti jord
Produktdata: Ingen data tillganglig.

Amnesdata:

Namn Resultat

Uretandimetakrylat Detta amne férvantas fordela mellan vattenspelaren och organisk jord
och sedimentpartiklar.

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-beddémning

Produktdata:
PBT-beddmning: Denna produkt innehadller inga @mnen som bedéms vara PBT.
vPvB-Bedémning: Denna produkt innehéller inga @mnen som bedéms vara en vPvB.

Amnesdata:
PBT-bedomning:
Uretandimetakrylat Detta @mne &r inte PBT.
Isobornylmetakrylat Detta amne i inte PBT
vPvB-Bedomning:
Uretandimetakrylat Detta amne &r inte vPvB.
Isobornylmetakrylat Detta amne &r inte vPvB

12.6 Andra negativa effekter: Ingen data tillganglig.

12.7 Risk for ozonskiktet
Virdering: Baserat pa tillgangliga data uppfylls inte klassificeringskriterierna.
Produktdata: Ingen data tillganglig.
Amnesdata: Ingen data tillgénglig.

AVSNITT 13: Att beakta vid kassering

13.1 Metoder for avfallsbehandling

13.1.1 Produkt/forpackning:

Slapp inte ut i offentligt avioppsvatten eller ytvatten. Det ar avfallsgeneratorns ansvar att korrekt
karakterisera alla avfallsmaterial enligt gallande reglerande enheter.

Avfallskoder/avfallsbeteckningar enligt LoW: Ej faststdllt eller inte tillganglig.
13.1.2 Avfallsbehandlingsrelevant information: Ej faststallt eller inte tillganglig.
13.1.3 Relevant avloppsrelaterad information: Ej faststallt eller inte tillganglig.

13.1.4 Andra rekommendationer om bortskaffande:

Kassera pa ett sdkert satt i enlighet med lokala och nationella bestammelser. L3t inte
produkten sldppas ut i miljon.

|AVSNITT 14: Transportinformation

Internationell transport av farligt gods pa vag/jarnviag (ADR/RID)

|UN-nummer UN 3082
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Officiell transportbenamning enligt |Miljofarlig vatska, N.O.S. Metakrylatpolymer

UN

Transportriskklasser UN 9 \r@ ‘
Forpackningsgrupp III

Miljofaror Vattenférorenare

Speciella forsiktighetsatgarder for Ingen

anvandare

Ytterligare information Denna produkt regleras inte som farligt gods vid transport i

storlekar <5L eller <5 kg forutsatt att féorpackningen uppfyller
de allmanna bestammelserna i 4.1.1.1, 4.1.1.2 och 4.1.1.4 till

Internationell transport av farligt gods pa inre vattenvagar (ADN)

UN-nummer UN 3082

Officiell transportbendmning enligt |Miljéfarlig vatska, N.O.S. Metakrylatpolymer

UN

Transportriskklasser UN 9 @ ‘%
Forpackningsgrupp I

Miljofaror Vattenférorenare

Speciella forsiktighetsatgarder for Ingen

anvandare

Ytterligare information Denna produkt regleras inte som farligt gods vid transport i

storlekar <5L eller <5 kg forutsatt att férpackningen uppfyller
de allmanna bestammelserna i 4.1.1.1, 4.1.1.2 och 4.1.1.4 till

Internationella sjofartsorganisationens kod for transport av farligt gods (IMDG)

UN-nummer UN 3082

Officiell transportbenamning enligt |Miljéfarlig vatska, N.O.S. Metakrylatpolymer

UN

Transportriskklasser UN 9 I!} ‘%
Forpackningsgrupp III

Miljofaror Vattenférorenare

Speciella forsiktighetsatgarder for Ingen

anvandare

Ytterligare information Denna produkt regleras inte som farligt gods vid transport i

storlekar <5L eller <5 kg forutsatt att férpackningen uppfyller
de allmanna bestammelserna i 4.1.1.1, 4.1.1.2 och 4.1.1.4 till

Internationell luft transport forening farligt gods forordningar (IATA-DGR)

UN-nummer UN 3082

Officiell transportbenamning enligt [Miljofarlig vdtska, N.O.S. Metakrylatpolymer
UN
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Rigid 10K Resin

Transportriskklasser UN 9 \r@ ‘%
Foérpackningsgrupp I
Miljofaror Vattenférorenare

anvandare

Speciella forsiktighetsatgarder for Ingen

Ytterligare information

Denna produkt regleras inte som farligt gods vid transport i
storlekar <5L eller <5 kg forutsatt att férpackningen uppfyller de
allmanna bestammelserna i 5.0.2.4.1, 5.0.2.6.1 och 5.0.2.8.

Transport i bulk enligt bilaga Il till MARPOL och IBC-koden

Bulk Namn Ingen
Ship typ Ingen
Fororeningskategori Ingen

AVSNITT 15: Foreskriftsinformation

15.1 Sakerhets-, hilso- och miljobestammelser/lagstiftning som ar specifikt for amnet eller

blandningen.

Europeiska bestammelser
Forteckning over inventering (EINECS): Alla ingredienserna ar listade
REACH SVHC kandidatlista: Ingen av ingredienserna &r listade.
REACH SVHC auktorisationer: Ingen avingredienserna ar listade.
REACH restriktion: Ingen av ingredienserna ar listade.

Vattenrisklass (WGK) (Produkt):
Vattenrisklass (WGK) (Amne):

Ingrediensnamn CAS Klass
Uretandimetakrylat 72869-86-4 Vattenrisklass 1: ndgot farligt for vatten
Isobornylmetakrylat 7534-94-3 Vattenrisklass 1: ndgot farligt for vatten

Andra forordningar

Tyskland TA luft: Ingen av ingredienserna ar listade.

15.2 Kemisk sakerhetsbedémning

Ingen kemisk sakerhetsbedémning har utforts for detta amne/blandning av leverantéren.

AVSNITT 16: Ovrig information

Forkortningar och akronymer: Ingen

Klassificeringsforfarandet:

Klassificering enligt forordning (EG) nr 1272/2008 (CLP)

Metod som anvidndes

Hudallergi, kategori 1

Berakningsmetod

Kronisk akvatisk fara, kategori 2

Berakningsmetod

Sammanfattning av klassificering i avsnitt 3:

Skin Sens. 1

Hudallergi, kategori 1

Skin Irrit. 2

Hudirritation kategori 2

STOT SE 3 (RI)

Specifik organtoxicitet, enstaka exponering, kategori 3, luftvagsirritation

Aquatic Chronic 3

Kronisk akvatisk fara, kategori 3

Eye Irrit. 2

Ogonirritation, kategori 2
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Rigid 10K Resin

Sammanfattning av faroangivelser i avsnitt 3:

H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion

H315 Orsakar hudirritation

H335 Kan orsaka andningsirritation

H412 Skadlig for vattenorganismer med ldngtidsverkande effekter
H319 Orsakar allvarlig 6gonirritation

Varning:

Denna produkt har klassificerats i enlighet med EG 1272/2008 (CLP) och EG 1907/2006 (REACH).
Informationen i detta (SDS) sakerhetsdatablad ar korrekt, sdvitt vi vet, baserat pa tillganglig information.
Informationen avser endast att vara en vagledning fér saker hantering, anvandning, lagring, transport
och avfallshantering och ar inte att betrakta som en garanti eller kvalitetsspecifikation. Informationen
hanfér sig endast till det angivna materialet och far inte galla for materialet anvant i kombination med
ndgot annat material, om inte annat anges i texten. Ansvaret att tillhandahdlla en saker arbetsplats
dligger anvéndaren.

Inledande forberedelsedatum: 2020.08.05

Slut pa sakerhetsdatabladet
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