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Holz aus PEFC-zertifi -
zierter Waldwirtschaft



Vorhängeschloss

PZ-Schloss

Drücker Edelstahl

Drücker Kunststof f 

Aussparungen

Nummernschilder

Lichtschalterleiste

Grundkonstruktion - Material:

Gehobelte und gefaste Holzprofile 19 x 55 mm. Teleskopstützen 30 x 30 mm, mit 
Auszügen 25 x 25 mm, sendzimirverzinkt.

Systemhöhen: 1.800 mm - 2.900 mm

Türbreiten: 680 mm, 800 mm, 920 mm, 1.000 mm

Montage:

Die Holzprofile werden im Abstand von 45 mm an den Winkeleisen und diese von 
innen an die Teleskopstützen mit Boden- und Deckenabstand geschraubt. Zwischen 
die gesetzten Teleskopstützen werden vormontierte Türelemente mittels Scharnieren 
befestigt.

Merkmale:

Naturbelassene, gehobelte und gefaste Holzprofile aus PEFC-zertifizierter Wald-
wir tschaft. Helle, freundliche Optik und ausgleichende Wirkung auf das Raumklima. 
Vielseitig einsetzbar durch hohe Anpassungsfähigkeit an bauseitige Gegebenheiten.

KELLER Signum-Trennwandsystem

Geeignet für:
Neubau, Modernisierung, Keller, 
Gewölbe, Dachboden


