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STRUB Bleiersatz 9598 
 
Additiv für bleifreies Benzin 
 
Art.-Nr. 30548 
 
 
Beschreibung 
Additiv für bleifreies Benzin. Mit diesem Additiv wird aus bleifreiem Benzin ein vollwertiger Ersatz für 
bleihaltiges Benzin. Notwendig für alle 2-Takt und 4-Takt Benzinmotoren, die auf Grund weicher Ventilsitze in 
der Motorkonstruktion mit einem bleihaltigen Treibstoff fahren müssten. Durch die Zugabe von BLEIERSATZ 
9598 kann problemlos bleifreies Benzin getankt werden. Die Zugabe erfolgt vor der Betankung und kann auch 
für ältere Einspritzmotoren mit und ohne Turbo verwendet werden 
 
Hinweis 
Seit 1990 in Österreich, 92 Schweden, 92 Norwegen, 93 Finnland, 94 Dänemark und 96 Niederlande wird 
dieses Additiv erfolgreich eingesetzt. 
In diesen Ländern ist kein bleihaltiges Benzin mehr erhältlich. 
 
Anwendung 
1 ml auf 1 Liter bleifreies Benzin oder 
1 Liter auf 1000 Liter bleifreies Benzin  
 
Eigenschaften und Vorteile 

• schützt den Ventilsitz 
• Sauberhaltung des Ventilsitzes 
• verhindert die Ventildeformierung und Abnützung 
• verhindert Ablagerungen 
• vermindert den Verschleiss 
• steigert die Motorlebensdauer 
• mischt sich von selbst mit dem Benzin 
• enthält keine Schwermetalle 

 
Technische Daten 

Farbe 
Dichte bei 20°C 
Flammpunkt 

 
g/cm3 

°C 

hellgelb 
0.825 

71 

 
Transport 
ADR/SDR   kein Gefahrengut 
 
Entsorgung 
LVA VeVA / EAK  14 06 03 


