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STRUB LHM Plus 
 
Spezial Hochleistungs-Hydraulikflüssigkeit 
 
Art.-Nr. 30671 
 
 
Beschreibung 
STRUB LHM Plus ist eine Hochleistungs-Hydraulikflüssigkeit, die speziell für den Einsatz in PSA Fahrzeugen 
entwickelt wurde. 
 
Anwendung 
Für Hydrauliksysteme von Citroen-XM, Xantia, BX, CX, SM, GS, ID, CS seit 66, Citroen-Vans N, P + C35. Das 
Fluid unterstützt die Regelung der Brems- und Fahrwerksfunktionen von Citroen Ami 8, Ami Super, Dyane, 
Mehari seit 1977 und 2CV Juli 82. Niveauregulierung in Peugeot 405 X4. 
STRUB LHM Plus darf nicht eingesetzt werden, wenn Bremsflüssigkeit nach SAE J 1703 vorgeschrieben ist.  
Nicht mit synthetischen Bremsflüssigkeiten mischbar. 
 
Eigenschaften und Vorteile 

• Spezial-Hydraulikflüssigkeit auf Mineralölbasis 
• weiter Temperatureinsatzbereich 
• sehr gute Korrosionsschutz-Eigenschaften 
• keine Neigung zu Schaumbildung 
• sehr gutes Kälteverhalten und hohe Reinheit 
• hervorragender Schutz vor Rost, Korrosion und Oxidation 
• STRUB LHM Plus ist kompatibel zu früheren LHM Flüssigkeiten und zeigt ein neutrales Verhalten 

gegenüber Dichtungen und Elastomeren 
 
Spezifikationen 

 

ISO 7308 
Fiat 9.55597 
IVECO 18-1823 
NH 610 A 
PSA (Citroen) B71 2710 
CASE 
Massey Ferguson 
 

 
Technische Daten 

 

 
Transport 
ADR/SDR   kein Gefahrengut 
 
Entsorgung 
LVA VeVA / EAK:   13 01 13 

Farbe 
Dichte bei 20°C 
Viskosität bei   40°C 
Viskosität bei 100°C 
Viskositätsindex 
Flammpunkt 
Stockpunkt 

 
g/cm3 
mm2/s 
mm2/s 

 
°C 
°C 

grün 
0.840 
18.7 
6.15 
320 
130 
- 50 


