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STRUB Petrol D70 
 
Lösungsmittelreiniger 
 
Art.-Nr. 33113 
 
 
Beschreibung 
STRUB Petrol D 70 ist ein spezielles Erdölfraktionsgemisch, welches vom Flammpunkt her weit über der SUVA-
Norm liegt (> 61°C). Das Produkt eignet sich für jeden Kreislaufapparat mit elektrischer oder Druckumwälzung. 
STRUB Petrol D 70 entfernt Öle, Fette, Teer, Bitumen, Staub sowie alle üblichen Verunreinigungen an 
Maschinen und deren Teile. 
 
Anwendung 
Die Anwendungsmöglichkeiten sind nahezu unbeschränkt, alle Metalle, Kunststoffe sowie Gummi können mit 
STRUB Petrol D 70 gereinigt werden. Hauptsächlichsten Gebrauch findet er in metallverarbeitenden Betrieben, 
Autogaragen, Schlossereien, Elektrowerkstätten aller Art usw. Überall wo rasche, gründliche und 
schnelltrocknende Reinigung verlangt wird. 
 
Technische Daten 

Dichte 
Flammpunkt 
VOC Gehalt 

g/cm3 

°C 
% 

ca. 0.792 
73 

100 
 
Transport 
ADR/SDR   kein Gefahrengut 
 
Entsorgung  
LVA VeVA / EAK:   14 06 03 


