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STRUB Putzverdünner 
 
100 % VOC-pflichtig 
 
Art.-Nr. 30605 
 
 
Beschreibung 
Hervorragendes Lösemittel zur Reinigung von frischer Farbe, Öl, Fett, Wachs, Teer usw. Reinigt auch viele 
andere wasserunlösliche Verschmutzungen. 
 
Anwendung 
Zur Reinigung von Pinseln, Roller und anderen Malerutensilien. Kann auch zur Reinigung von Oberflächen 
eingesetzt werden. Dosierung: Unverdünnt anwenden. 
 
Pinsel oder Roller in wenig Putzverdünner eindrücken und durchkneten bis Lösung gut eingedrungen ist. 
Eventuell ein zweites Mal mit frischer Lösung wiederholen. Mit kaltem Wasser ausspülen. Zur Reinigung von 
Oberflächen etwas Putzverdünner auf Flecken geben und mit Tuch sauber reiben. 
 
Vorgängig an unauffälliger Stelle Oberflächen auf Verträglichkeit prüfen. Für Schäden aus unsachgemässer 
Anwendung übernimmt der Hersteller keine Haftung. 
 
Technische Daten 

Dichte bei 20°C 
Flammpunkt 
Siedepunkt 
Zündtemperatur 
Lösungsmittelgehalt 
Haltbarkeit 
Lagerung 
Sicherheitshinweise 

0.852 - 0.862 g/cm3 
< 0°C 
> 55°C 
425°C 
100 % 
mind. 2 Jahre 
im Originalgebinde 
Sicherheitsdatenblatt beachten 

 
Transport 
ADR/SDR   Klasse 3, F1, Verpackungsgruppe II 
UN-Code   1993 
IMDG-Code   3.3 
 
Entsorgung  
LVA VeVA / EAK:   14 06 03 
 
Abgaben 
100 % VOC-pflichtig 
 
Gewässerschutz 
Darf nicht in die Kanalisation, in Gewässer oder ins Erdreich gelangen.  
 
Brandschutz 
Das Produkt enthält brennbare Lösemittel. Diese können beim Verdunsten zündfähige Gemische mit der Luft 
bilden. Behälter gegen elektrostatische Aufladung sichern! 

 


