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STRUB Stabillo Cut 005 
 
Biostatisches Kühlschmiermittel 
 
Art.-Nr. 30164 
 
 
Beschreibung 
Biostatisches, d.h. bakterienbeständiges, wasserlösliches Hochleistungs-Kühlschmiermittel. 
STRUB Stabillo Cut 005 ist hautfreundlich und neutral im Geruch. Es ist auf Mineralölbasis aufgebaut, mit 
synergistisch wirkenden schmieraktiven Zusätzen. 
 
Frei von sekundären Aminen, Formaldehyd- oder Formaldehydabspaltern, Nitrit, Nitritabspalter, PCB, PCT, 
PTBB, etc. 
 
Anwendung 
Universell einsetzbar für alle Zerspanungsarbeiten wie Fräsen, Drehen, Bohren usw. auf Grauguss, Stahl, 
legierte Stähle sowie für die Herstellung von Rohren und Profilen mit Längsnahtschweissen. 
 
Eigenschaften und Vorteile 

• bakterienstabil - kein "Montagmorgengeruch" 
• wesentlich geringerer Verbrauch (weniger Wechsel) 
• guter Rostschutz 
• hautfreundlich 
• wirtschaftlich 

 
Mischverhältnis 
 

Konzentration Refraktometerablesewert Effektive Konzentration 
Schleifen 3.6 % – 4.3 % 5.0 % – 6.0 % 
Drehen 3.6 % – 5.0 % 5.0 % – 7.0 % 
Bohren, Fräsen 4.3 % – 5.7 % 6.0 % – 8.0 % 
Reiben 5.7 % – 7.2 % 8.0 % – 10.0 % 
Gewindeschneiden 5.7 % – 7.2 % 8.0 % – 10.0 % 
Sägen 5.7 % – 7.9 % 8.0 % – 11.0 % 
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Technische Daten 
 

Konzentrat 
Farbe 
Dichte bei 20 °C 
Viskosität bei 20 °C 
Viskosität bei 40 °C 
 
Emulsion  
Aussehen 5%ig in Leitungswasser  
pH-Wert 5%ig in Leitungswasser   
Faktor Refraktometerablesewert 
 
Lagerung nicht unter 7 °C oder über 40 °C 
Gebinde nicht der direkten Sonnenbestrahlung aussetzen. 
Sollte der Kühlschmierstoff trotzdem für kurze Zeit Temperaturen 
unter 7 °C oder sogar im Gefrierpunktbereich ausgesetzt worden 
sein, sollte das Gebinde für 3 Tage bei Raumtemperatur gelagert 
werden und danach muss das Konzentrat kräftig aufgerührt werden 
bis es klar resp. homogen ist. 

 
Gelblich 

1.013 g/cm³ 
~ 538 mm²/s 
~ 176 mm²/s 

 
 

transparent - klar 
~ 9.4 

1.4 multiplizieren 
 

 
Zufriedene Kunden berichten: 
 

Bearbeitung von 
 
Maschine  
Inhalt L 
Operation   
Werkzeugstandzeit   
Weitere subjekte Angaben 

Cr Ni St 
 
Biglia Quattro 
500 l 
Drehen, Bohren, Gewindeschneiden Ø 20 – 40 mm 
Sehr gut 
Angenehm im Geruch, hautfreundlich 

 
Transport 
ADR/SDR   kein Gefahrengut 
 
Entsorgung  
LVA VeVA / EAK:   Konzentrat 12 01 07 
    Emulsion 12 01 09 
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