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STRUB Stabillo Grind 11 EP 
 
Biostatisches, vollsynthetisches Schleifmittel-Konzentrat 
 
Art.-Nr. 30285 
 

 
Beschreibung 
Biostatisches, d. h. bakterienbeständiges, wasserlösliches Hochleistungs-Schleifmittel-Konzentrat. 
STRUB Stabillo Grind 11 EP ist hautfreundlich, untersteht nicht der Giftgesetzgebung und ist neutral im Geruch. 
 

Anwendung 
Universell einsetzbar für alle Schleifarbeiten wie Flach-, Rund-, Centerless-Schleifen, Diskusschleifen usw. auf 
Guss, Stahl und deren Legierungen. STRUB Stabillo Grind 11 EP eignet sich bestens für Zyklonabscheider, 
Bandfilter. usw. Hervorragend für Magnetlegierungen wie NdFeB (Neodym-Eisen-Bor-Legierungen). 
STRUB Stabillo Grind 11 EP enthält zusätzliche EP-Additive (Extreme Pressure) um auch einfache bis 
mittelschwere Zerspanungsoperationen auf Guss, Stahl und deren Legierungen durchführen zu können. 
Vorzugsweise sollte das STRUB Stabillo Grind 11 EP nur mit entmineralisiertem Wasser verwendet werden. 
 
 
 
Eigenschaften und Vorteile 

 
• kein Kleben und Schäumen 
• bakterienstabil – kein „Montagmorgen-Geruch“ 
• geringer Verbrauch, daher wirtschaftlich 
• ausgezeichneter Rostschutz  
• hautfreundlich, nitrit- und chlorfrei 

 

 
Mischverhältnis 
Konzentration Refraktometerablesewert Effektive Konzentration 
- Schleifen 1.6% - 2.2% 5% bis 7% 
- Drehen 2.2% - 2.8% 7% bis 9% 
- Bohren, Fräsen 2.2% - 2.8% 7% bis 9% 
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Technische Daten 

 
Aussehen Konzentrat 
Dichte bei 20°C 
Lösung 5%ig in dest. Wasser 
pH-Wert 5%ig in dest. Wasser 
Faktor Refraktometerablesewert 
 
Lagerung nicht unter 7°C oder über 40°C. 
Gebinde nicht der direkten Sonnenbestrahlung aussetzen. Sollte der 
Kühlschmierstoff trotzdem für kurze Zeit Temperaturen unter 7°C oder 
sogar im Gefrierpunktbereich ausgesetzt worden sein, sollte das Gebinde für 
3 Tage bei Raumtemperatur gelagert werden und danach muss das 
Konzentrat kräftig aufgerührt werden bis es klar resp. homogen ist. 
 

 
klar / gelblich 
1.052 g/cm3 

transparent / farblos 
~ 9.7 
3.1 

 
 
Transport 
ADR/SDR   kein Gefahrengut 
 
Entsorgung  
LVA VeVA / EAK:   Konzentrat 12 01 07 
    Emulsion 12 01 09 
 
Hinweis  
Nicht mit anderen Kühlschmierstoffen mischen. 


