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STRUB Monofer 222  
 
Schraubenlöser, 79% VOC 
 
Art.-Nr. 30598 
 

 

Beschreibung 
Als Rost- und Schraubenlöser, Eindringöl, Penetrationsöl und Kriechöl. 
 
Eigenschaften und Vorteile 

• dünnflüssiges Kohlenwasserstoff-Gemisch mit Schmierkomponenten. 
• helle Farbe, praktisch geruchlos. 
• sehr gutes Benetzungsvermögen und vorzügliche Kriecheigenschaften. 
• lockert eingerostete, oxidierte Verbindungen wie Schrauben, Bolzen, Scharniere usw. 

 
STRUB Monofer 222 enthält kein Graphit. 
 
Technische Daten 

Farbe 

Dichte bei 20°C 

Flammpunkt 

Viskosität 

 

g/ml 

°C 

 

fast wasserhell 

0.810 

62 

dünnflüssig 

 
Hinweis 
Falls graphitierte Produkte bevorzugt werden, verweisen wir auf unsere weiteren vorzüglichen Rost- und 
Schraubenlöser: 

 
STRUB Monofer Spray in Aerosol Dosen - biologisch abbaubar 
 
STRUB Monofer 588 in Fass und Kannen 
 
Transport 
ADR/SDR   kein Gefahrengut 
 
Entsorgung 
LVA VeVA / EAK  14 06 03 
 
Abgaben 
VOC-pflichtig zu 79% 


