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STRUB 2-Moto Synt 
 

Vollsynthetisches 2-Takt-Motorenöl für Motorräder 
 
Art. Nr. 30317 
 
 
 
 
 
 
Beschreibung 
STRUB 2-Moto Synt ist ein vollsynthetisches 2-Takt-Motorenöl für Motorräder mit hoher Leistung. 
 
Anwendung 
Für luft- und wassergekühlte 2-Takt-Motoren von Hochleistungs-Motorrädern.  
STRUB 2-Moto Synt ist für alle Benzinsorten geeignet, sowie für Gemisch- und Getrenntschmierung.  
 
Eigenschaften und Vorteile 

• vollsynthetisches, aussergewöhnliches Hochleistungs-2-Takt-Motorenöl mit hervorragender 
Schmierfähigkeit 

• ausgeprägte verschleissmindernde Wirkung 
• rückstandsfrei verbrennend 
• ausgezeichnetes Hochtemperaturverhalten 
• hohe Spülwirkung 
• reduziert Ablagerungen im Brennraum - hält Kolben und Ringe sauber 
• Rückstände an Zündkerzen und im Auspuffsystem werden weitgehend verhindert 
• die Rauchbildung wird deutlich verringert 
• problemfreies Verhalten bei niedrigen Aussentemperaturen 

 
Spezifikationen 

 

API TC 
Jaso FD 
ASTM TSC-3 
ISO L-EGD 

 
Technische Daten 

 
 
 
 
 
 

Transport 
ADR/SDR:    kein Gefahrengut 
 
Entsorgung 
LVA VeVA / EAK: 13 02 08 Öl 
 14 06 03 vermischt als 2-Takter 

Farbe 
Dichte bei 20°C 
Viskosität bei 40°C 
Viskosität bei 100°C 
Pourpoint 
Flammpunkt COC 

 
g/ml 

mm2/s 
mm2/s 

°C 
°C 

     gelbbraun 
0.871 

56 
10 

- 39 
99 


