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STRUB Profitto Synt STX 0W/20 
 
Hochleistungs-Leichtlaufmotorenöl  
 
Art. Nr. 32287 
 
 
 
 
 
Beschreibung 
STRUB Profitto Synt STX 0W/20 ist ein leistungsstarkes Spezialmotorenöl, exklusiv für die hocheffizienten 
Volvo Motoren, welche die Volvo VCC RBS0-2AE benötigen. Die Leichtlaufviskosität reduziert die Reibung 
im Motor und sorgt für mehr Motorleistung und einen geringeren Kraftstoffverbrauch. 
 
Anwendung 
STRUB Profitto Synt STX 0W/20 speziell entwickelt für die Anforderung von Volvo-Fahrzeugen in 
verschiedenen Modellen, bei denen der Hersteller ein Öl gemäss Volvo VCC RBS0-2AE in der Viskositätsklasse 
SAE 0W/20 fordert. 
 
Eigenschaften und Vorteile 

• FEO treibstoffsparendes Leichtlauföl 
• garantiert geringsten Verschleiss und maximale Motorleistung 
• hoher Viskositätsindex 
• stay-in-grade Motorenöl 
• maximaler Motorschutz über längere Betriebsintervalle 
• optimaler Korrosionsschutz 
• extreme Belastbarkeit bei hohen Temperaturen 
• Verhinderung von Schlammbildung 
• mischbar mit allen anderen Markenölen 

 
Spezifikationen 

ACEA A1/B1 
API SN 
Volvo VCC RBS0-2AE 

 
Technische Daten 

Dichte bei 20°C 
CCS/ Viskosität bei - 35°C 
Viskosität 100°C 
Viskositätsindex 
Pourpoint 
TBN /Total Base Number 
Flammpunkt 
Sulfatasche 

g/cm3 
mPa.s 
mm2/s 

 
°C 

mg KOH/g 
°C 
% 

0.845 
<6200 

9.1 
176 
- 48 
7.9 
210 
0.83 

 
Transport 
ADR/SDR   kein Gefahrengut 
 
Entsorgung  
LVA VeVA / EAK:   13 02 08 


