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STRUB Profitto Synt STX 0W/30 
 
Synthetisches Hochleistungs-Motorenöl 
mit Friction Modifier FM 
 
Art. Nr. 30483 
 
 
 
 
Beschreibung 
STRUB Profitto Synt STX 0W/30 ist ein vollsynthetisches Hochleistungsmotorenöl für moderne PKW-Diesel- 
und Ottomotoren mit und ohne Aufladung. 
 
Anwendung 
Das Produkt ist speziell geeignet für Turbomotoren und für sehr tiefe Aussentemperaturen. 
 
Eigenschaften und Vorteile 

• gutes Fliessverhalten und schnelle Durchölung 
• leichter Kaltstart und Kraftstoffersparnis 
• hervorragender Verschleissschutz verlängert die Lebensdauer des Motors 
• maximaler Motorschutz über längere Betriebsintervalle  
• optimaler Korrosionsschutz 
• niedriger Ölverbrauch, resultierend aus der geringen Verdampfungsneigung 
• hoher Viskositätsindex und hohe Druckstabilität 
• stay-in-grade Motorenöl 
• extreme Belastbarkeit bei hohen Temperaturen 
• Verhinderung von Schlammbildung 
• mischbar mit allen anderen Markenölen 

 
Spezifikationen 

ACEA A3 /B3/ B4 
API SL, SM /CF 
MB 229.3 / 229.5 
VW 502.00, 505.00 
BMW Longlife 01 
Opel Longlife LL-A-025, LL-B-025 
Renault RN 0700 

Erfüllt auch ältere Normen wie: 
MB 229.1 
SF, SG, SH, SJ / CC, CD 
 
 
 

 
Technische Daten 

Dichte bei 20°C      
Viskosität 100°C 
Viskositätsindex                 
Pourpoint 
Flammpunkt  

g/cm3 
mm2/s 

 
°C 
°C 

0.858 
11.2 
173 
- 51 
228 

 

 
Transport 
ADR/SDR   kein Gefahrengut 
 
Entsorgung  
LVA VeVA / EAK:   13 02 06 


