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STRUB Profitto Synt STX 5W/50, 
10W/50 und 10W/60 
 
vollsynthetische Motorenöle für höchste Ansprüche 
 

 
 
 
 

 

Beschreibung 
STRUB Profitto Synt STX sind vollsynthetische Hochleistungs-Motorenöle. Die Produkte basieren auf 
synthetischen Grundölen sowie einer ausgewählten Additivkombination zur Gewährleistung des 
Motorenschutzes sowie der Performance. 

 
Anwendung 
STRUB Profitto Synt STX eignen sich für alle Einspritz- und Turbomotoren von modernen PKW's sowie für 
sportliche Hightech-Motoren sowie leistungsgesteigerte, getunte Einspritz- und Turbomotoren. Besonders 
geeignet für Rennsporteinsätze.  

 
Eigenschaften und Vorteile 

• hervorragender Verschleissschutz, auch bei Volllast 
• bietet hervorragende Motorsauberkeit - verhindert Schlammbildung oder Verlackung 
• ausgezeichneter Motorenschutz und ökonomischer Treibstoffverbrauch 
• verhindert Ablagerungen im Motor und Turbolader 
• sehr guter Korrosionsschutz gegenüber allen Metallen 
• für Benzin- und Dieselmotoren (Racing cars) 

 
Spezifikationen 

 

ACEA A3/ B3/ B4 
API SN/ SM/ SL / CF 
MB 229.3, Porsche A 40 (SAE 5W-50) 
BMW M (SAE 10W-60) suitable for use 
 

 
Technische Daten 

SAE 
Artikel-Nr. 

Dichte bei  20°C 
Viskosität  100°C 

CCS 
TBN 

Pourpoint 

 
 

g/cm3 
mm2/s 
mPa.s 

mg KOH/g 
°C 

5W/50 
30295 
0.842 
17.5 

6480 (-30°C) 
10.2 
- 40 

10W/50 
30171 
0.864 
17.8 

6490  (–25°C) 
10.8 
- 40 

10W/60 
31235 
0.858 
22.8 

6500 (-25°C) 
10.2 
- 36 

 

Transport 
ADR/SDR   kein Gefahrengut 
 

Entsorgung  
LVA VeVA / EAK:   13 02 08 


