SWISS TRIBOLOGY
STRUB Gasmotorenoel 40 MA ZF

Zinkfreies Qualitits-Gasmotorenol

Art. Nr. 32451

Beschreibung

STRUB Gasmotorendl 40 MA-ZF ist ein mineralisches, zinkfreies Qualitdts-Gasmotorenél mit niedrigem
Aschegehalt. Ausgesuchte Grunddéle und ein neuartig entwickeltes Additivpacket garantieren ausgezeichnete
oxidative und thermische Stabilitit, sowie gute Betriebssicherheit und Olstandzeiten. Spezielle Zusitze
vermindern Schlammbildung, welche manchmal als Ergebnis der Nitro-Oxidation resultiert. Dadurch wird auch
der metallische Abrieb reduziert. Sicherer Verschleiss- und Korrosionsschutz und reduzierte Ablagerungen im
Brennraum, sind gewahrleistet.

Anwendung
STRUB Gasmotorendl 40 MA-ZF ist primar geeignet flir Gasmotoren im Erdgasbetrieb, wo ein aschearmer
Schmierstoff erforderlich ist. Bitte die Herstellervorschriften beachten!

Optimale Olwechselintervalle, entsprechend den Empfehlungen der Gasmotorenhersteller. Begleitung und
Beratung durch Laboranalysen nétig.

Eigenschaften und Vorteile

° sicherqr Verschleiss- und Korrosionsschutz

¢ lange Olwechselintervalle bis 3‘000 Bh

e reduzierte Ablagerungen im Brennraum

e sehr hohe Alkalitatsreserve
Spezifikationen

BHKW - Module vor allem bei Erdgasbetrieb mit Katalysator

Technische Daten

SAE 40
Dichte bei 20°C g/cm?® 0.895
Viskositat 100°C mm?/s 14.3
40°C mm?2/s 138

Viskositatsindex - 101
Flammpunkt COC °C 240
Pourpoint °C -18
TBN mgKOH/g 6.0
Sulfatasche % 0.7

Transport

ADR/SDR kein Gefahrengut

Entsorgung

LVA VeVA / EAK: 130208

Die Angaben in diesem technischen Datenblatt basieren auf den allgemeinen Kenntnissen und Einsatzmoglichkeiten. Strub + Co. AG haftet nicht fir Schaden, welche aus
unsachgemassem Einsatz der Produkte resultieren. Fiir die angegebenen Kenndaten gelten die branchentiiblichen Mess- und Produktionstoleranzen. Generell kann aus
diesen Daten keine Rechtsverbindlichkeit abgeleitet werden. Unsere Produkte werden stetig weiterentwickelt. Deshalb behalt sich Strub + Co. AG das Recht vor, alle
technischen Daten in diesem Datenblatt jederzeit und ohne Vorankiindigung zu dndern.
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