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STRUB Getriebeoel MB Synt 75W/90 
 
Premium Performance Getriebeöl für NFZ-Schaltgetriebe, speziell für 
die Actros-Baureihe von Mercedes-Benz, auf Basis vollsynthetischer 
Grundöle 
 
Art. Nr. 32965 
 
 
 
Beschreibung 
Schaltgetriebeöl auf Basis synthetischer Grundöle und einer äusserst wirksamen Additivkombination neuester 
Technologie. 
 
Anwendung 
Das Schaltgetriebeöl wurde entwickelt für den Einsatz in schweren MB-Nutzfahrzeugschaltgetrieben und 
erreicht in dieser Anwendung die längsten Wechselintervalle. 
 
Eigenschaften und Vorteile 

• ausgeprägt verschleissmindernde Eigenschaften 
• hohe Belastbarkeit 
• günstiges Viskositäts-Temperaturverhalten 
• thermisch stabil 

 
Spezifikationen 

API GL-4,  
MB 235.11,  
ZF TE-ML 08, MAN 341 MB 

 
Technische Daten 

SAE Klasse 
Farbe 
Dichte bei 20°C 
Viskosität bei 100°C 
Viskosität bei   40°C 
Viskosität bei   -40°C 
Flammpunkt 
Pour point 

 
 

g/cm3 
mm2/s 
mm2/s 
mPas 

°C 
°C 

75W/90 
gelbbraun 

0.849 
14.5 
96.5 

50,000 
230 
- 51 

 
Transport 
ADR/SDR   kein Gefahrengut 
 
Entsorgung  
LVA VeVA / EAK:   13 02 05 
 


