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STRUB Spezial Gear Fluid C-000 
 
Fliessfett für offene Getriebe und Zahnstangen 
 
Art.-Nr. 32497 
 

Beschreibung 
STRUB Spezial Gear Fluid C-000 ist ein Fliessfett für offene Getriebe und Zahnstangen. 
 
Anwendung 
STRUB Gear Fluid C-000 bildet einen unlöslichen und extrem starken und trocken anhaftenden Schmierfilm 
auf der Metalloberfläche, auch bei kleinen Dosierungen. Auch unter extremen Bedingungen bleibt dieser Film 
über lange Zeit resistent gegenüber Druck- und Wärmebelastung und garantiert dadurch eine konstante 
Schmierung. 
 
Speziell ausgewählte Festschmierstoffkomponenten ermöglichen den Einsatz eines feinen Trennfilm zwischen 
den Reibungsteilen für Kranbahnen und Räder sowie andern Schmierstellen.  
 
Eigenschaften und Vorteile 

• Hochleistungsfliessfett mit guter Scherstabilität 
• Korrosionsschutz 
• gute Antiwear- und extreme Druckeigenschaften 
• hohe Oxidationsbeständigkeit während einer langen Zeit 
• Arbeitstemperatur: -40 ° C bis + 150 ° C 
• Basisölzzusätze und -verdicker sind biologisch abbaubar; OECD> 80% 

 
Technische Daten 

Farbe 
Verdicker 
Grundöl 
NLGI 
Pentration 
Tropfpunkt 
Flash point 
Einsatztemperatur 
Grundölviskosität bei 40°C 
Grundöldichte bei 20°C 
Pour Point Grundöl 

visually 
- 
- 
 

1/10 mm 
°C 
°C 
°C 

mm2/s 
g/cm3 

°C 

schwarz 
anorganisch 

synthetischer Ester 
000 

450 - 550 
non 

> 220 
-40 up to +150 

~ 50 
~ 0.880 
~ -45 

 
Transport 
ADR/SDR   kein Gefahrengut 
 
Entsorgung  
LVA VeVA / EAK:   12 01 12 
 


