s SWISS TRIBOLOGY

STRUB Molymagus NL-4 C

Schmierfett mit vorziiglicher Notlaufeigenschaft

Art.-Nr. 30453

Beschreibung

STRUB Molymagus NL-4 C ist ein biologisch abbaubares Fett fiir Anwendungen, wo bis heute schwarze Fette
verwendet wurden. Spezielle synergistisch wirkende, weisse Festschmierstoffe geben diesem Fett gute
Druckaufnahmeeigenschaften sowie vorzigliche Notlaufeigenschaften.

Anwendung
Besonders flr schwerbeanspruchte Gleitstellen, Zahnkrdnze an Baumaschinen, Gesteinsbrechern,
Hebezeugen, Baggern, Hafenanlagen usw.

Eigenschaften und Vorteile
o walkfest, hohe Rollstabilitat, dadurch geringe Konsistenzveranderung bei scher-, walk- und
schlagartiger Beanspruchung
hohe Rostschutzwirkung, widerstandsfahig gegen Wasser
sehr hohe Schmierwirkung, ausgepragte EP-Eigenschaften
alterungsfest, gute Oxydationsstabilitdt auch bei hohen Temperaturen
gute Lagerfahigkeit, leicht forderbar

Technische Daten

Farbe visuell weiss
Dichte g/cm® 0.931
Tropfpunkt °C keiner
Penetration 10/mm 245 - 275
NLGI-Klasse 2-3
Verdickersystem Aerosil
Olviskositat bei 40°C mm?/s (cSt) 1000
Einsatzbereich °C - 25 bis + 140
Biologisch abbaubar nach CEC-L-33 T-82 >90%

Transport

ADR/SDR kein Gefahrengut

Entsorgung

LVA VeVA / EAK: 120112

Die Angaben in diesem technischen Datenblatt basieren auf den allgemeinen Kenntnissen und Einsatzmoglichkeiten. Strub + Co. AG haftet nicht fir Schaden, welche aus
unsachgemassem Einsatz der Produkte resultieren. Fiir die angegebenen Kenndaten gelten die branchentiiblichen Mess- und Produktionstoleranzen. Generell kann aus
diesen Daten keine Rechtsverbindlichkeit abgeleitet werden. Unsere Produkte werden stetig weiterentwickelt. Deshalb behalt sich Strub + Co. AG das Recht vor, alle
technischen Daten in diesem Datenblatt jederzeit und ohne Vorankiindigung zu dndern.
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