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STRUB Paste THC-Ca-W 
 
Universalmontage- und Antifresspaste 
 
Art.-Nr. 31940 
 
 
Beschreibung 
Hellgelbe, anwenderfreundliche Mehrzweck-Schmierpaste mit neuartigen Festschmierstoffen in 
synergistischer Kombination. STRUB Paste THC-Ca-W ist zudem wasserbeständig, haftfähig und gut 
streichbar. 
 
Anwendung 
Gereinigte Teile trocknen und Produkt mit faserfreiem Lappen, Bürste oder Pinsel auftragen. 

 
Eigenschaften und Vorteile 

• schützt sicher vor Korrosion 
• verhindert Ruckgleiten bei Kriechgeschwindigkeiten 
• verhütet die Bildung von Passungsrost 
• garantiert höchste Druckaufnahmefähigkeit 

 
Technische Daten 

Farbe 
Aufdicker 
Festschmierstoffe 
Konsistenz nach NLGI 
Temperatureinsatzbereich 

hellgelb 
Calzium-Komplex 

Helle Festschmierstoffe 
2 

-20°C bis +160°C 
 
Transport 
ADR/SDR   kein Gefahrengut 
 
Entsorgung  
LVA VeVA / EAK:   12 01 12 


