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STRUB Monafix Crystal 
 
Universal Motoren- und Chassisreiniger 
 
Art.-Nr. 30512 
 
 
Beschreibung 
STRUB Monafix Crystal ist ein nach dem neuesten SWISSSTANDARD der Ökologie und Ökonomie ent-
wickelter weisslicher, waschaktiver Universalreiniger mit einem angenehmen neutralen Geruch! Sämtliche 
Rohstoffe sind nach CEC-L-33-A-93 zu 100 % biologisch abbaubar (ARA Klärschlamm) und demzufolge gift-, 
schadstofffrei und umweltschonend. 
 
Dank der einzigartigen "STRUB-BIOCLEAN-TECH-ENTWICKLUNG" erzeugt STRUB Monafix Crystal eine 
natürliche Tiefenwirkung mit hervorragenden Penetrationseigenschaften und somit den gewünschten 
Tiefglanzeffekt. 
 
Anwendung 
Fahrzeuge und Arbeitsmaschinen, Motor, Kabinen, Chassis und Motorräder, Blachen und Fassaden, Werkstatt 
und Büro, Küchen, Metzgereien und Lebensmittelindustrie. STRUB Monafix Crystal wird auf Metallen, lackierte 
Oberflächen, Holz, Keramik, Plastik eingesetzt. 
 
STRUB Monafix Crystal wird mit Schwamm, Bürste, Sprühgerät oder HW (Dampfstrahlgerät) wahlweise warm 
oder kalt aufgetragen. 
 

Mischverhältnis  
Automotiv: Motoren, Chassis, Blachen 
Gebäude: Plättli, Kunststoff etc. 
Allgemeine Arbeiten und Lebensmittelindustrie: 
Bei Anwendung mit HW kann ein Vorgemisch von  
in den Waschmitteltank gefüllt werden. 

 
ca. 1 : 5   mit Wasser 
ca. 1 : 10 mit Wasser 
ca. 1 : 100 mit Wasser 
ca. 1 : 10 mit Wasser 

 
Lagerung 
Vor Frost und Kälte sowie vor Hitze schützen. 
 
Transport 
ADR/SDR   kein Gefahrengut 
 
Entsorgung  
LVA VeVA / EAK:   07 06 01 
 


