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STRUB Vulcan Draw CF 170 
 
Synergistisch wirkendes Hochleistungszieh- und Umformöl 
 
Art.-Nr. 31616 
 

Beschreibung 
STRUB Vulcan Draw CF 170 ist ein Spezialschmierstoff, welcher zum Ziehen und Umformen von Chromstahl, 
Stahlprofilen, Stanz- und Biegeteilen eingesetzt wird.  

Eigenschaften 
Synergistisch wirkende Additivkombination zur Erhöhung der Schmierfähigkeit. Geringe Geruchs- und 
Verdampfungsneigung. Sehr gute Druckfestigkeit und Benetzungsvermögen.  

Hinweis 
STRUB Vulcan Draw CF 170 enthält keine Schmermetalle und ist chlorfrei. 
Die Reinigung kann sowohl alkalisch-wässrig als auch mit Lösungsmitteln stattfinden. 

 
Technische Daten 

Farbe 
Dichte bei 20°C 
Viskosität bei 40°C 
Flammpunkt 

 
g/cm3 

mm2/s 
°C 

braun 
0.920 

165 - 190 
> 220 

 
Transport 
ADR/SDR   kein Gefahrengut 
 
Entsorgung  
LVA VeVA / EAK:   12 01 07 
 
 


