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LA COMBINACIÓN PERFECTA DE SEGURIDAD
COMODIDAD Y RENDIMIENTO DE COMBUSTIBLE
UPTIME EN SU M`XIMA EXPRESIÓN

� AERODIN`MICA MEJORADA

Resultados de aæos de estudio en 
el mundo, en el tœnel de viento y en 
ruta, el LT es el heredero directo 
del Super Truck Catalist.
https://www.internationaltrucks.com/catalist

� M`XIMA VISIBILIDAD

Parabrisas curvo de una sola pieza, 
espejos retrovisores de pedestal 
colocados mÆs al frente y ventanas 
laterales rediseæadas con hombro inferior 
para reducir el punto ciego.

� ONCOMMAND CONNECT

Sistema de telemetría que te da el 
control total de la �ota, asistencia 
permanente y asesoría personalizada, 
rastreo satelital y mucho mÆs.
Un aæo de servicio gratuito.

� M`S SEGURO, IMPOSIBLE

Cabina de acero Galvanizado. 
Certi�caciones europeas de seguridad 
contra golpes en el techo, la parte 
trasera y los postes. Uno de los 
camiones mÆs seguros del mundo.

SAE J2422  y  ECE-29



213.0 5,410.2 
92.3         2,344.4 
153.3        3,893.8 
61.0 1,549.4
326.6 8,295.6

60,000 27,215.5
14,000 6,350.3
46,000 20,865.2
18,321 8,310.2
9,658 4,380.8
8,663 3,929.4

Distancia entre ejes (WB)
Cabina a eje trasero (CA) 
Cabina a �n de chasis (CF)
Volado trasero (AF)
Largo total (OAL)

Peso bruto vehicular (PBV)
Capacidad delantera
Capacidad trasera
Peso vehicular
Peso en eje trasero
Peso en eje delantero

DIMENSIONES Y CAPACIDADES:

in.

lb.

mm.

kg.

56” HI RISE

73” SKY RISE
mm.

kg.
60,000 27,215.5
14,000 6,350.3
46,000 20,865.2
19,806 8,983.8
9,179  4,163,5
 10,627  4,820.3

in.

lb.

232.0 5,892.8
93.6  2,377.4
154.6 3,926.8
61.0 1,549.4
343.6 8,727.4

Distancia entre ejes  (WB)
Cabina a eje trasero (CA) 
Cabina a  �n de chasis (CF)
Volado trasero (AF)
Largo total (OAL)

Peso bruto vehicular (PBV)
Capacidad delantera
Capacidad trasera
Peso vehicular
Peso en eje trasero
Peso en eje delantero

DIMENSIONES Y CAPACIDADES:
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