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PS-610C PS-611CN PS-700GP-Di(s) PS-800GP(s) PS-900GP-Di HE-601GPⅡ HE-8S HE-90S HE-10S
HE-731S

HE-7311F-Di-Bo
HE-732S

 HE-730S-WB
 HE-7300-WB

HE-1211
HE-151S-WB

HE-152S
HDX-10C HDX-12C 備考・解説

ポータブル
魚探

HE-731S：GPS魚探
HE-7311F-Di-Bo：魚探
(7311Fはプロッター機能・

プロッター関連オプション非対応)
HE-732S：プロッター
(732Sは魚探機能・

魚探関連オプション非対応)

HE-730S-WB：GPS魚探
HE-7300-WB：魚探

(7300はプロッター機能・
ﾌﾟﾛｯﾀｰ関連ｵﾌﾟｼｮﾝ非対応)

プロッター魚探
HE-151S-WB：GPS魚探

HE-152S：ﾌﾟﾛｯﾀｰ
(152Sは魚探機能・

魚探関連オプション非対応)

HE-7311F-Di-Boは
GPS魚探へアップグレード可能

（別途費用がかかります）

液晶サイズ（cm)
7ｲﾝﾁﾜｲﾄﾞ

（15.5×8.7）
8.4ｲﾝﾁ

（17.1×12.8）
9ｲﾝﾁﾜｲﾄﾞ

(19.8×11.2）
5ｲﾝﾁﾜｲﾄﾞ

（11.1×6.2）
8.4ｲﾝﾁ

（17.1×12.8）
9ｲﾝﾁﾜｲﾄﾞ

(19.8×11.2）
10.4ｲﾝﾁ

（21.1×15.9）

12.1インチ
（24.6×18.5）
**SVGA液晶

15ｲﾝﾁ
（30.5×22.9）
**XGA液晶

10.4ｲﾝﾁ
**SVGA液晶

12.1インチ
（24.6×18.5）
**SVGA液晶

画面縦横切替 横のみ ○

ボンディング液晶対応 ○ ×
視認性を向上させるとともに、

結露を防止します。

電源電圧 DC11～15V DC11～35V DC11～30V DC11～35V
151S：DC11～30V
152S：DC11～35V

消費電力 約3W 約4W 約10W 約12W 約10W 約4W 約12W 約10W 約20W 約20W 約24W 約20W 約36W

本体質量 約1.5kg 約1.8kg 約2kg 約0.7kg 約1.8kg 約2kg 約2.3kg 約2.3kg 約4.4kg 約3.5kg 約7kg 約3kg 約3.5kg

電　源 ツマミ（輝度調整） ボタン ツマミ（輝度調整）

出　力 300W 600W、1kW、2kW １ｋW～5kW 600W、1kW、2kW １ｋW～5kW

周波数 200kHz 50/200kHz
　　　低：38-70kHz
　　　高：130-220lkHz

50/200kHz
　　　　低：38-70kHz
　　　　高：130-220lkHz

おさかなサイズ・
深度表示

○ × ○ × ○ × ○ ×
水深100m未満で使用可能。

数値は目安としてお考えください。

探知範囲表示

魚探距離スケール表示
魚群探知機画面でどのくらい前の

距離かを確認できる

魚探カーソル機能 カーソルボタン長押にて起動

全画面感度調整 ○ × ○ × 過去の画面も感度を変えて確認できる

同一周波数2画面表示 ○ × ○ × 魚群探知機画面にて200-200など表示できる

プロッター画面時の
魚探停止機能

（超音波発振停止機能）

× ○
魚探を使用しない(プロッター画面のみ)に

した時に魚探を停止する機能
**省電力機能

デプスマッピングⓇ機能 ×
○

※かんたんモードのみ
×

○
※かんたんモードのみ

×
画面の地図上に色分けされた
海底地形図を描写する機能

クリアチャープTM
周波数を徐々に変えながら音波を出力

することで、分解能が格段にアップします

ワイドバンド × 〇 × 〇
１つの振動子で幅広い周波数から

選択が可能です

アンテナ -
内蔵

（オプション選択可）
内蔵　もしくは　外付選択 外付のみ 内蔵　もしくは　外付選択 外付のみ

本体にGPSアンテナ内蔵
（一部非対応機種あり）

SBAS対応 - 気象衛星からの補正電波

地図2画面表示 - ×

ﾉｰｽｱｯﾌﾟ/ｺｰｽｱｯﾌﾟ切替 -

ﾏｰｸ・目的地数値入力 - ×

ﾏｰｸ・目的地文字入力 -

航跡記憶点数 - 16,000 16,000

マーク記憶点数 - 1,000
（目的地100点を含む）

12,000
（目的地100点を含む）

目的地記憶点数 -

外付アンテナ

ﾍﾃﾞｨﾝｸﾞｾﾝｻｰ (HD03) × 船首方向を素早くキャッチします

ﾍﾃﾞｨﾝｸﾞｾﾝｻｰ内蔵
GPSアンテナ

×
GPSｱﾝﾃﾅとﾍﾃﾞｨﾝｸﾞｾﾝｻｰ

一体型のｱﾝﾃﾅ

リモコン(CR04)

モニター接続
○

（10.4型VGAﾓﾆﾀｰのみ）
○

（10.4型VGAﾓﾆﾀｰのみ）

○
（10.4型SVGAﾓﾆﾀｰ
または12.1型ﾓﾆﾀｰ）

○
（15型ﾓﾆﾀｰのみ）

HDX-10C/HDX-12Cは
改造不要

メモリーカード SDカード対応 KD05-C対応 航跡・ｲﾍﾞﾝﾄﾏｰｸ・目的地をバックアップ

付
属 振動子 TD03

TD28　/　TD47　/　TD68
（お客様にて選択）

お客様にて選択
TD28　/　TD47　/　TD68

（お客様にて選択）
お客様にて選択

¥35,000 ¥45,000 ¥100,000 ¥105,000 ¥120,000 ¥76,000 ￥175,000～ ￥210,000～ ￥235,000～
731S：\270,000～
7311F：\205,000～
732S：\245,000～

730S-WB：\475,000～
7300-WB：\390,000～

\345,000～
151S-WB：\555,000～

152S：\450,000～
￥450,000～ ￥555,000～

上記価格には別途消費税、取付費用が発生します。詳しくは販売店にてご相談ください。

お客様にて選択

独立ボタンにて切替

○

○

KD05-C対応

5ｲﾝﾁﾜｲﾄﾞ
（11.1×6.2）

約0.7kg

×

×

×

○

○

○

ボタン

約20W

１ｋW～3kW

　　　　　　ローチャープ：38-70kHz
　　　　　　ハイチャープ：130-220lkHz

○
（10.4型SVGAﾓﾆﾀｰまたは12.1型ﾓﾆﾀｰ）

○
(ノーマルモード時のみ)

○

×

○

○

一覧編集画面にて

○

64,000

48,000

2,000

○
(GP-17H)

○

○
(GP-17HD)

○

○
※HE-8S/HE-10Sは4月より対応

○
(GP-16HD)

※HE-8S/HE-10Sは4月より対応

×

×

×

内蔵　もしくは　外付選択

○

USBメモリー対応

○
(GP-16H)

○

○
(GP-16HD)

○

希望小売価格(税抜)

表
示
部

プ
ロ
ッ
タ
ー

オ
プ
シ
ョ
ン

（
別
売

）

200kHz

TD04A

100W

×

内蔵のみ

メニューにて選択

32,000

24,000
（目的地100点を含む）

100

TD28

魚
探

×

×

×

×

「ＰＳシリーズ」「ＨＥ-モデル」「ＨＤＸ-モデル」仕様比較表

10.4ｲﾝﾁ
（21.1×15.9）
**VGA液晶

プロッター魚探
＊ｽﾏｰﾄﾌｫﾝやﾀﾌﾞﾚｯﾄへの

画面表示が可能

DC11～30V

　仕　様

プロッター魚探

ボタン

DC11～14V

プロッター魚探

○

○

ツマミ（輝度調整）

DC11～35V

横のみ

DC11～35V

ボタン

600W

50/200kHz

○

メニューにて選択

○
(GP-16H)

○　（ただし、受信環境が良好な場合に限る）

独立ボタンにて切替

×

○

○

○

○

○

内蔵　もしくは　外付選択

○　（ただし、受信環境が良好な場合に限る）

24,000
（目的地100点を含む）

24,000

○　（入力ボタン　長押にて専用画面） 一覧編集画面にて

32,000 32,000

1,000

縦のみ 横のみ 横のみ

○× ○

○

○

×

×

×

×

600W

50/200kHz

×

× ○

○

○

○

×
○

※かんたんモードのみ
○

× ×

×

○　（ただし、受信環境が良好な場合に限る）

×

×

×

×

×

×

×

○

TD28

100

New

New
モ デ ル 名

New New NewNew

New

New
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プロッター魚探 ﾎﾟｰﾀﾌﾞﾙ魚探　

HE-9000 HE-8000 HE-8000S HE-68WB

液晶サイズ（cm) 9インチワイド
(17.1×12.8 ※映像表示部分)

5インチワイド
（11.1×6.2）

表示画面 横のみ 縦のみ

ボンディング液晶対応

偏光グラス対応

電 源 電 圧 １1～35V 12V専用

消 費 電 力 約10W 約3W

本 体 質 量 約2.2kg 約0.7kg

画像保存機能 ○ ×

出　力

周 波 数
200kHz＋

400kHz(ｻｲﾄﾞｽｷｬﾝ・ﾜｲﾄﾞｽｷｬﾝ)
107kHz＋400kHz 200kHz＋400kHz  200kHz

ワイドスキャン対応 標準装備 ×

水温アラーム ○ ○

水深アラーム ○ ×

Bass専用ｶﾗｰﾊﾟﾀｰﾝ ○ ○

高速モード ○
ダイレクトキーで設定可能

×

ハードボトムレベル

クリーンライン

拡大表示

拡大倍率

デプスマッピングⓇ機能 標準対応 -

アンテナ 内蔵　（外付も可能） -

地図2画面表示 ○ -

航跡記憶点数 32,000 -

マーク入力点数 24,000 -

目的地入力点数
1000

　（ダイレクトキー）
-

外付アンテナ（GP-16H） ○ ×

ﾍﾃﾞｨﾝｸﾞｾﾝｻｰ内蔵GPSｱﾝﾃﾅ
（GP-16HD)

○ ×

ﾍﾃﾞｨﾝｸﾞｾﾝｻｰ（HD03) ○ ×

リンクケーブル（XC-133H) ○ ×

水温センサー
標準装備

（振動子ｽﾏｰﾄﾃﾞｭｰｻⓇに内蔵）
TC01C（6ｍ） 標準装備

メモリーカード ○ ×

振
動
子

振動子 TD802
ｽﾏｰﾄﾃﾞｭｰｻⓇ

TD02 + TD43 TD03 + TD43 TD03

¥200,000 ¥43,000

上記価格には別途消費税、取付費用が発生します。詳しくは販売店にてご相談ください

魚
　
　
探

200W

 バスフィッシングモデル　仕様比較表

　モ　デ　ル　名　　

　
仕
　
様

プロッター魚探　

8.4インチ
(17.1×12.8)

横のみ

×

×

○

○

○

○
ダイレクトキーで設定可能

○

○

○

○

OFF / 海底固定 / 自動拡大 / 手動拡大

2倍　/　4倍　/　8倍

１1～35V

約12W

約1.8kg

標準対応

内蔵　（外付も可能）

○

標準小売価格（税別）

オ
プ
シ
ョ
ン

プ
ロ
ッ
タ
ー

TC03-10（10ｍ） 標準装備

○

¥128,000

32,000

24,000

1000
　（ダイレクトキー）

○

○

○

○

限定販売


